
EQUIPOS DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
 ARPA S,L 



Arpa S,L dispone de los equipos  de medida y del personal técnico cualificado que le permite realizar pruebas IN SITU :

FACHADA-CARPINTERÍA  SIGUIENDO CRITERIOS DE CTE Y une
FACHADA DE CHAPA JUNTAS. 
ESTANQUEIDAD FACHADA CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO ( LADRILLO,BLOQUE, HORMIGÓN)
estanqueidad por inundación
estanqueidad por riego por aspersión



 

●EQUIPO:
●EQUIPO DE ASPERSIÓN DE 
AGUA

●USO:
●COMPROBACIÓN DE LA 
ESTANQUEIDAD CONJUNTO 
FACHADA CARPINTERIA
●



●EQUIPO:
●EQUIPO DE ASPERSIÓN DE 
AGUA
●USO:
●COMPROBACIÓN DE LA 
ESTANQUEIDAD JUNTA 
FACHADA DE CHAPA
●



●EQUIPO:
●ESTANQUEIDAD IN SITU 
FACHADAS  EQUIPO RILEM 
KARSTEN

●USO:
●COMPROBACIÓN 
ABSORCIÓN DE AGUA.
●IMPERMEABILIDAD 
FACHADA.
●IMPERMEABILIDAD PINTURA.
●IMPERMEABILIDAD JUNTA 
LADRILLOS.



●EQUIPO:
●ESTANQUEIDAD CUBIERTA 
POR INUNDACIÓN

●USO:
●PRUEBAS DE 
IMPERMEABILIDAD CUBIERTA.



●EQUIPO:
●ESTANQUEIDAD POR RIEGO

●USO:
●PRUEBAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN 
CUBIERTA



ARPA S,L
C/ Progreso nº 2 oficina 8
28906 Madrid

Telf. 618201716 – 629790854
Telf.  91 65826594

arpasl@arpasl.com 
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